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Flexible y fácil de manejar.
  Incluso a bajas temperaturas.

Memoria cero.
  No se curva ni toma forma.

Radio de curvatura superior.

La cubierta exterior proporciona 
una gran resistencia a la abra-
sión, se desliza sobre superficies
rugosas sin daño.

Los conectores de latón sólido 
nunca se corroen y sellan mejor 
que el aluminio, el acero o el 
zinc.

Sus extremos con rosca ya 
integrada, eliminan la necesidad 
de utilizar abrazaderas 
metálicas.

Adecuado para aplicaciones de 
aire.

manguera híbrida
Fabricada en polímero híbrido.
Combina las mejores caracterís-
ticas del PVC y el caucho siendo 
superior a ambos.

Manguera híbrida
Cód. 90699 909 121

Datos Técnicos
9mm
15 metros
Rosca macho 1/4” NPT
19 bar

Diámetro interior
Largo
Conexiones
Presión máxima

- Radio de curvatura superior.
- Memoria cero

- Equipado con limitadores de curvatura que alivian la tensión y evitan torceduras 
  en situaciones de alta tensión en áreas cercanas a los extremos de la manguera, 
  lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la manguera.

-  Rosca 1/4” Macho-Hembra.


